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1. Ez a szabvány keskeny nyomtávú vasutak pályatest-keresztmetszetéhez tartalmaz irányadó
értékeket. Pályatesten ezen szabványban a vasúttechnikai értelemben vett al- és felépítmény
értendõ.
2. Az ábra egyenes pályavezetésnél egyvágányú pályán ábrázolja a szabványos keresztmetszetet.
Különleges terepviszonyok (pl. kõtöltések vagy támfalak) modellezésénél az alépítmény megadott
keresztmetszetétõl el lehet térni, a "c" méret azonban ezen esetekben is betartandó. 

 
Megjegyzés 1): Csak faalj (talpfa) modellezésénél érvényes.

Mérettáblázat "m"

 Építési
nagyság

Nyomtáv-
olság (G)

a b c k f h2)

Zm 4,5 8 10 19 1,5 1 3
Nm 6,5 12 14 26 2 1,5 4
TTm 9 15 18 35 3 2,5 5
H0m 12 21 25 48 4 3 6
Sm 16,5 28 34 66 5 3,5 8
0m 22,5 40 49 94 7 5 11
Im 32 56 69 132 9 6 16
IIm 45 80 98 188 13 9 22

Megjegyzés 2): Régebbi, könnyû felépítményû vasutak modellezésénél a felépítmény magassága
2/3 h.



Mérettáblázat "e"

 Építési
nagyság

Nyomtáv-
olság (G)

a b c k f h

Ne 4,5 9,5 12 19 2 1,5 3
TTe 6,5 12,5 16 25 3 2,5 3,5
H0e 9 17 22 35 4 3 4,5
Se 12 23,5 30 48 5 3,5 5,5
0e 16,5 33 42 68 7 5 7
Ie 22,5 47 60 96 9 6 10
IIe 32 67 85 136 13 9 14
IIIe 45 94 120 194 19 12 20

Mérettáblázat "i"3)

 Építési
nagyság

Nyomtáv-
olság (G)

a b c k f h4)

TTi 4,5 11 14 25 3 2,5 -
H0i 6,5 15 20 35 4 3 -
Si 9 20 27 47 5 3,5 -
0i 12 29 38 67 7 5 -
Ii 16,5 41 53 94 9 6 -
IIi 22,5 58 76 133 13 9 -
IIIi 32 81 106 188 19 12 -

Megjegyzés

3) Az "i" mérettáblázat tisztán gazdasági vasutakra nem érvényes.

4) Nincs méret megadva, mert a nagyvasúti elõképnél a kavicságy az alépítménybe többnyire
sarkítás nélkül megy át.

3. Ha a vágányívet túlemeléssel kivitelezzük, figyelembe kell venni a NEM 114 szabványt.
4. Ha a padkán jelzõket, felsõvezeték-oszlopokat, stb. állítunk fel, a NEM 104 szerint ügyelni
szükséges az ûrszelvény szabadon hagyására. 
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